Drevohlinik

NEOMEZENA ZIVOTNOST V MODERNIM DESIGNU
V SOULADU S PRIRODOU

Dievohlinik V96
U, = 0,72 W/m?2K
Dievohlinik V96
U, = 0,79 W/m?K

pri pouziti skla U; = 0,6 W/m?K

Spojeni dvou pfirodnich materialt, dreva a hliniku,
které predstavuje idealni kombinaci pro Vase okna a dvere.

Hlinikové oplasténi chrani dfevo pred klimatickymi vlivy,
prodluzuje zZivotnost okna a zcela vylucuje nutnost udrzby okna z exteriéru.

Drevéné okno v interiéru zajistuje vynikajici tepelnou izolaci a tvarovou
stalost a svou krasou prispiva k pohodové atmosfére Vaseho domova.
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Technickeé informace

TOP WOOD WINDOWS
5 zakladem je stabilni vicevrstvy hranol DREVOHLINIK
se stavebni hloubkou 78 mm PROFIL Vo6
POVRCH vnéejsic hlinik ]
z vngjsi strany hlinikovée oplasténi, vnitini: dievo ]
které chrani drevéné okno ROZMERY (mm) staveb. hloubka* 96
a prodluzuje jeho Zivotnost pohledova sitka (ram/kfidlo)* 120
pohledova Sitka Stulp* 130
i diky hlinikovému oplasténi jsou pohledova Sifka sloupek* 184
nenaroc¢na na jakoukoliv udrzbu TESNENI system stfedové
pocet 2
hlinikove oplasténi ve 4 variantach BEZPFCNOSTN' BODY 2
pro dokonaly vzhled fasady: Classic, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM Up=11 11
Soft Line, Linear a Integral U=10 11
U,= 0,6 0.79
volbou varianty hlinikového - Uy=0.5 072
e . . . TYPY OTVIREK fix | ]
oplasténi s tepelnou izolaci lze ziskat — — -
vyznamneé Uspory energie (na prani otvirave o otvirave-sklopné =
u modelu Classic, Soft Line a Linear) sklopne =
balkonove dvefe L]
R . . balk. dvere s nizkym prahem [ ]
specialni transparentni odstiny pro . —

. L R balk. dvefe ven otviravé W
povrchovou Upravu dfevenych casti odStavne posuvné balk dvere =
drevohlinikovych konstrukci pro . P . .

§ .. . posuvne dvere HS-portal W
zvyraznéni kresby dreva 5 .
vchodoveé dvere W

) o . ) STAVEBNI TVARY standard - pravouhla #
celoobvodvove kovarj\ Sleggm‘a Aubi specialni - Skma -
standatcvjne S bezpecnostmm_\ prvky specialni - obloukova
pro zvysenou odolnost proti
vloupani o

Exteriér** nterier®”
L - . (smrk/borovice)
4 polohy otevirani pomoci jedné
kliky v¢. mikroventilace s moznosti ; e R
dveé tésnici roviny, stfedove 2-16 3-01 ID Royalrot D zelena 07
a pfidavné dorazove tésnéni ) D 07
po celém obvodu v drazce kfidla $ m
v rozich pevné spojené, trvale pruzné ": TN
’ “-: gk
. L o ) 3-08 PLFL PLF3 ID tiesen 07 1D razova 07
! hluboké ulozeni skla omezujici vznik
o - - H - - - -
izolacni dvojsklo U, = 1,1 W/m?K,
oFip. 1,0 W/m?K, pro zlepseni P2 F1 P2 F4 P2F5 P2F6 P3F1 P3F2 ID buk 07 IDtransga—
C . rentni 07
| tepelné izolacnich vlastnosti
¢ je mozneé osadit izolacnim trojsklem
ﬁ* U, = 0,5W/m2K s distan¢nim
1 rameckem, tzv. teplym okrajem P4 FL P4 F2 P4 F4 P4 F5 PS5 F2 P5 F6 IDsedd 07 IDbila 07

Déle nabizime vice nez 200 odstinu barev dle stupnice RAL

Standard Termo Modely

« lepené, podélné napojovane
dfevo — smrk, borovice
Luxus

 lepené podélné nenapojované
dfevo — smrk, borovice, meranti

*  Plati pro zékladni model Classic

** Ukazka barevnych odstinu je pouze orientacni Classic Softline Linear Integral
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